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一、概述

烟道氧含量分析仪（BRET-O500-Y）是一种我公司专为用于烟道等恶劣环境中开发的含氧量检测产品。通过数显屏将测氧传感器采集到的数据就地显示。该产品采用直流24V供电，双氧化锆探头，数字液晶屏。产品具有寿命长、精度高，稳定性强等优点，可以满足燃烧客户较高的环境需求。 
二、基本原理

本仪器使用的测氧传感器是英国SST双氧化锆传感器，氧化锆传感器具有耐高温的特性。特别适用于电化学传感器不适合的工作场合。它的测氧原理如下：当附着多孔铂电极的氧化锆陶瓷介质的两侧存在氧浓度差时，氧离子就从氧浓度高的一侧向浓度低的一侧迁移，在两铂电极之间产生电动势，形成氧浓度差，其输出电动势大小与电池的工作温度和两侧的氧浓度呈一定关系。利用这样的关系来测量出氧气的含量。

   元件由两个二氧化锆方片组成，第一个二氧化锆方片起到电化学氧气泵的作用，对密封室抽气或再加压。第二个二氧化锆方片起两边的氧气压力差能产生电压，此电压与氧气的浓度成正比。
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当感应电压达到预定的值时候，恒流源方向就会改变。一个完整的泵周期就是一次抽空和再充满密封室所需要的时间，取决于氧分压的大小，该时间等于能斯特电压的周期时间（Tp）。因此泵周期以及能斯特电压的周期时间线性正比于氧分压。
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三、技术指标
	基本参数

	含氧量响应时间
	4S或10S

	测氧点数量
	1个

	探杆长度
	1.4m（用户可定义）

	测量范围
	0-25%

	最大额定值

	供电电压
	DC12V~24V

	功耗
	600mA max@24V DC

	4~20mA负载
	100~750Ω

	温度要求

	电路板存储温度
	-20℃~70℃

	电路板操作温度
	-20℃~70℃

	探头测量气体温度
	-100~400℃

	相对湿度
	0≤95%RH

	防护等级
	IP65


四、安装

4.1开箱

为了安全运输，探杆通常需要合理的包装，当您开箱后请保管好包装材料，以便日后需要转运时使用。

· 该产品包括下列部分：

· 烟道氧含量分析仪  1套
· 使用说明书 1份
· 合格证 1张
· 选配附件：

· 标定软件   1套

4.2安装结构图
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*以上尺寸可以按照需求定制

4.3安装位置

该装置安装时，探头的安装位置对于检测效果是至关重要的，所以确定安装位置时，需要考虑以下因素：

测量介质的厚度；

周围环境的温度；

测量介质的相对湿度；

安装地点应具有防御雷电的设施；

使用地点不允许有爆炸危险的介质，周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质，不允许充满水蒸气及有严重的霉菌存在；

4.4安装方法
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安装方式：直插式。

将探杆直接插入到烟道中即可，按照管道大小来确定需要探杆的长度（该设备需要外供DC 24V电源）。
4.5接线
氧气检测探杆支持4-20mA输出和故障检测点
	序号
	建议导线
	插脚/端子
	说明

	1
	红线
	Vcc
	电源正极，24V

	2
	黑线
	 GND
	电源负极

	3
	蓝线
	A
	RS485通讯A线

	4
	绿线
	B
	RS485通讯B线

	5
	桔线
	AO
	4-20mA输出

	6
	黑线
	GND
	信号地

	7
	棕线
	TR
	故障指示


五、地址设定
出厂协议：Modbus RTU协议

站地址：1（默认）；

通讯波特率：9600；

数据位：8位； 

校验位：无；

停止位：1。

停止位：1。

六、使用注意事项

·测氧传感器密封在一个不锈钢套管内，放置时请勿碰撞，以免碰坏变送壳，影响外表美观。
·用户不要自行更换传感器，以免损坏传感器。
·传感器透气片要定期清理，以免灰尘杂质堵塞防护孔，影响检测精度。
·传感器工作时会散热，探杆长时间工作后请勿用手触摸，以免烫伤！
七、常见故障及维修

如用户不能依据维修表排除故障，可将产品寄回我公司进行维修；

常见故障与处理方法、见下表： 
	故障
	原因
	处理方法

	屏显示无数据输出/数据显示不正常
	电源是否接触良好
	检查电源接触情况

	
	显示屏幕是否完好
	更换维修

	
	传感器的RS485端口接触不良
	检查通讯端口的连接

	
	内部程序需要更新
	请联系我们


八、质量保证

在产品出厂前，我公司已按要求对产品进行了校准和严格检验，我们承诺，产品符合国家和行业相关标准法规。

凡购买我公司产品的用户，自购买产品之日起一年内，我公司负责免费维修或更换；但下述情况不在免费保修范围内：

1、疏忽、事故、灾害、使用、安装不当；

2、产品未经授权擅自拆卸改装；
3、因运输过程造成的损坏；

4、产品出厂时的科技水平还不能发现的材料、设计或制造上的瑕疵。
九、MODBUS地址定义
	序号
	名称
	类型
	Modbus协议地址

	1
	氧气含量
	int
	40002


注意：实际氧含量=获得值÷100
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